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Weber protector cerámicos 

FICHA TECNICA 
 
 
 

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS  
 

 
Aspecto 
Líquido incoloro 
 
Composición 
Resina de silicona y agente funguicida de amplio 
espectro. 
                       
Presentación 
Bidones de 1 litro. 
 
Conservación 
12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad. 
 

 
 
 

MODO DE USO 

 
 

Aplicaciones 
Se puede aplicar sobre cerámicas (revestimientos, pisos, porcelanatos) y juntas. 
En porcelanatos que lo requieran, aplicar solo una capa muy fina y retirar el excedente. 
Uso interior y exterior 
Especialmente recomendado para baldosas porosas o rugosas 
 
Preparación del soporte 
Las juntas y cerámicas a proteger deben estar libres de polvo antes de la aplicación. 
Evitar la penetración del producto en las juntas antes del empastinado 
 
Procedimiento para la colocación 

1. Limpiar previamente la superficie a proteger con Weber limpiador cerámicos 
2. Aplicar Weber Protector Cerámicos con trapo húmedo en forma homogénea 

sobre juntas y cerámicas, retirar los sobrantes de producto. 
3. Repetir esta aplicación cada 30 minutos hasta que la pieza no absorba más.  
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Recomendaciones 
Listo para usar, no mezclar con agua 
Enjuagar con abundante agua las herramientas (esponjas, trapos, cepillos) utilizados 
para la aplicación. 
No utilizar los mismos para limpiar otras superficies (metales, maderas, pinturas, etc.) 
Mantener alejado del alcance de los  niños. 
En caso de ingestión llame al Hospital de Niños: 4962-6666 o al Centro Nacional de 
Intoxicaciones 0800-333-0160 
 
 
 

PRECAUCIONES DE USO  

 
 

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el 

uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita ServiPlus,  

0800-800-Weber (93237). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos 

podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de 

la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe 

realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, 

todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser 

precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las 

estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente 

indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un 

prospecto o de un cliente 


