
Usos 

• Mortero a base de cemento blanco, ideal para la 
fabricación de mosaicos, señalización vial, cordones, 
sendas peatonales, etc.

Tips y seguridad

 Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.

 No agregar agua al pastón una vez que este comenzó 
a fraguar.

 No utilizar para ladrillos de vidrio. En ese caso, utilizar 
weber glass.

 No utilizar para colorear carpetas de nivelación. En 
ese caso utilizar weberfloor alisado color.

Consumo

• Dependerá del uso.

Composición

Mortero a base de cemento blanco y cargas 
minerales.

 
Características técnicas

• Fragüe inicial: 1 h. 10 min.

• Fragüe final: 10 hs. máx.

• Pérdida por calcinación: máx. 3/100 g.

• Óxido de hierro: máx. 0,5/100 g.

• Resistencia a la compresión:

• 2 días: mínimo 20 MPa.

• 28 días: mínimo 50 MPa.
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Mortero a base de cemento blanco

Beneficios

• Mortero a base de cemento blanco

• Gran resistencia

Presentación 
Bolsa papel 25 kg

Colores 
Blanco

weber súper pingüino

BLANCO
EXTREMO RESISTENTE

COLOR
INALTERABLE
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Modo de empleo

Preparar (cuando sea posible) la 
mezcla en seco, en un lugar limpio 
para evitar contaminación, agregar la 
cantidad de agua que sea necesaria 
y mezclar manual o mecánicamente.

Disponer de la mezcla dependiendo 
de su uso.
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12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase 
original cerrado y al abrigo de la humedad.

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura 
indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Conservación Nota

Mortero a base de cemento blanco

Beneficios

• Mortero a base de cemento blanco

• Gran resistencia

Presentación 
Bolsa papel 25 kg

Colores 
Blanco

weber súper pingüino

Preparación del soporte

• De acuerdo al tipo de trabajo a realizar con super 
pingüino, se deberán tomar los recaudos necesarios 
según sea el caso, como mojar fondos, usar 
desmoldantes que no manchen, etc.


