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FICHA TECNICA

DESCRIPCION-CARACTERISTICAS

Tipo de producto
Desmoldante en polvo para la ejecucion de pisos estampados o impresos

Aspecto
Polvo color

Composicion
Cargas, aditivos organicos y pigmentos

Densidad del polvo
1.5g9/cm?

Contenido de Sélidos
100%

Presentacion
Balde de 7 kq.

Conservacion
36 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE USO

Procedimiento para la colocacion

1-Antes de aplicar el desmoldante, esperar que el mortero evapore el agua superficial.

Proceder a espolvorear el desmoldante sobre la superficie a estampar.

2- Imprimir, ejerciendo presion sobre el molde. Levantar y continuar imprimiendo.

3. Pasadas 12 hs, retirar el exceso de material barriéndolo, y por Gltimo lavar con agua a

presion, con el mortero completamente fraguado.

Recomendaciones
No afadir agua una vez aplicado el producto.
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Puede ser usado para dar efectos de tonalidades sobre weber alisado color y weber print
Aplicar con temperaturas comprendidas entre 10° y 35°

Observaciones

Es aplicable sobre superficies cementicias previo al estampado. El producto garantiza la no
adherencia del mortero sobre la herramienta.

Revisar que el molde no se humedezca para una mayor efectividad del estampado. Si esto
ocurre, eliminar la humedad con un trapo limpio y espolvorear weber desmoldante PL
sobre el molde.

El producto pigmenta ligeramente la superficie.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de sequridad. Por cualquier duda sobre el
uso del producto, llame a nuestra linea de consulta gratuita ServiPlus, 0800-800-
Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no
se nos podrd oponer cualquier error, inexactitud, omisién, insuficiencia de redaccién, que resulte de la evolucion
tecnolégica y de la investigacion, entre la fecha de emisiéon de este documento y la fecha de adquisicion. Antes de
proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto esta
adaptado para el uso previsto. Ademads, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier
investigacion técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o especifico de nuestro
producto. Nuestra garantia se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, asi como
de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta.
Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, asi como la informacién
proporcionada verbalmente a través de una llamada telefénica de un prospecto o de un cliente.
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