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weber emulsión 

HOJA TÉCNICA 
 

 
 

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS  

  

 
Tipo de producto 
Emulsión acrílica para preparar weber microbase o weber microcolor. Puede utilizarse 
también como imprimación en este sistema. 
 
Aspecto 
Líquido de color blanco 
 
Composición 
Agua, emulsiones acrílicas 
 
Contenido de sólidos 
 
 
Presentación 
Balde de 10 lts con pico vertedor. 
 
Conservación 
12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.  
 
 

MODO DE USO 

 
 
Preparación del soporte 
Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras, y quitando el polvo 
superficial.  
En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la 
aplicación del producto. 
 
Procedimiento para la colocación 

1. Colocar 1 parte de weber emulsión, e incorporar 3 partes de polvo (weber 
microbase) o 2 partes de polvo (weber microcolor) en forma paulatina.  

2. Mezclar manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones hasta obtener 
una pasta homogénea. Si se está preparando weber microcolor, verificar el 
desarrollo total del color. 

3. Si se utiliza como imprimación, esparcir el producto sobre la superficie en forma 
homogénea, sin dejar charcos, y dejar orear el producto hasta que pierda su brillo  
superficial, pero esté pegajoso al tacto. 
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Recomendaciones 
No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, lluvias, temperaturas inferiores a 
10°C ni superiores a a 30°C o vientos constantes  
 
Observaciones 
No aplicar sobre pinturas o adhesivos. 
 
Rendimiento 
15 m2 al mezclarlo con weber microbase o weber microcolor; 50 m2 como imprimante del 
sistema 
 

PRECAUCIONES DE USO  

 
 
Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el 
uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita ServiPlus, 0800-800-Weber 
(93237). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no  
se nos p odrá op oner cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución 
tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de 
p roceder, el usuario debe realizar cualquier p rueba o ensayo que le p ermita verificar  que el p roducto está 
adap tado p ara el uso p revisto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier 
investigación técnica, s i considera que debe ser p recisada, ya sea p ara el uso normal o esp ecífico de nuestro 
p roducto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, a sí co mo  
de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de vent a.  
Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la informació n 
p roporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.  

 


